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CONTEXTE DE L’OPÉRATION

La Commune de PEYROLLES a confié aux Bureaux d’études CRM 
CONSULT BTP l’étude de réaménagement de la rue des écoles et de la 
rue Barème. 

Cette mission concerne la réfection de la voirie, les aménagements 
urbains et paysagers, la sécurité (réduction de la vitesse) et la qualité 
de l’espace public (accessibilité et piétonisation).



OBJECTIFS
La rue des écoles et la rue Barème qui se situe au porte du centre ancien, sont des artères 
fortement utilisées par les riverains, en contournement du village (zone de transit), pour l’accès à 
aux écoles et au centre-ville.
La fréquentation des écoles a engendré un cheminement piéton en augmentation constante.
Sur la portion concernée les éléments énoncés ont généré un danger pour les piétons et les 
riverains.

Le Présent dossier a pour but de présenter le besoin pour le réaménagement de ces deux rues, 
en réponse aux enjeux et objectif mis en évidence lors de la phase esquisse.

L’étude vise à répondre à plusieurs objectifs :
►La circulation des véhicules à faible vitesse sur ce tronçon  zone 30
►L’accès aux écoles et la stationnement des parents
►le déplacement en mode doux (piétons)
►la réfection du réseau Eaux pluviales (EP)
►la réfection du réseau Eaux usées (selon étude du groupe des eaux de Marseille)
►la réfection du réseau Eaux potable (selon étude du groupe des eaux de Marseille)
►la réfection du réseau électrique et TELECOM (selon étude du SMED 13 / Enedis / ORANGE) 
►la réfection du réseau d’éclairage public (selon le schéma directeur de la commune)



LOCALISATION DES TRAVAUX



LOCALISATION DES TRAVAUX



RÉAMÉNAGEMENT RUE DES ECOLES
La rue des écoles représente un linéaire d’environ 210,00m
Le nombre potentiel de branchement à reprendre s’élève à 16 unités
Selon l’étude du groupe des eaux de Marseille notre étude intègrera le renouvellement des 
conduites d’AEP et d’eaux usées y compris les reprises de branchements concernées
Le caniveau d’eau pluvial existant sera sécurisé par la création d’un nouveau réseau 



RÉAMÉNAGEMENT RUE BARÈME
La rue Barème représente un linéaire d’environ 120,00m
Aménagements de la voirie, reprises des grilles d'écoulements des eaux pluviales et 
reprises du mobilier d'éclairage public
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